EQ一彩通 帮助文档


第一章 概  述
1.1功能特点

1.2运行环境

1.1 功能特点 
《EQ一彩通》是一套功能强大,使用方便,简单易学的节目制作、播放软件，专为全功能异步全彩/灰度系列LED控制器设计开发。具有强大的节目编辑功能，如：支持多种格式的视频、模拟和数字时钟、正计时和倒计时、多种图片格式、WORD文档和EXCEL表格；还具有丰富的动画方式，支持46种进场动画和47种出场动画；另外，本软件还具有分组管理和多用户管理功能，给用户提供更方便、更安全的显示屏管理。
2.2 运行环境 

       操作系统 
中英文Windows98/me/2000/NT/XP/Vista
       硬件配置 
CPU: 主频1GHz以上

内存:512M
显卡:标准VGA 256显示模式以上

       相关软件 
软件安装前，应该确保电脑已经安装OFFICE办公软件和微软公司的媒体播放器Windows Media Player。
第二章 安装与卸载
2.1安装

2.2卸载

2.1 安装 

《EQ一彩通》软件安装很简单，操作如下：双击安装盘的Setup.exe文件启动安装程序，按照下面的图进行，如图2-1:
[image: image1.png]R el REAT

AT RETEOIIIPRE -0 . B
e

B FEFRRETERALRRR.

o




图2-1
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图2－2

[image: image3.png]FH-F G
ERIREER
BE TS REBI IR » B0 B BT RRIL .

¥ QAR SR ¢
CiProgram Fies\EQ— A8

i





图2－3
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图2－4
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图2－5
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图2－6

《EQ一彩通》软件安装成功后，在【开始】/【程序】里将出现“EQ一彩通”程序组，然后进入该程序组下的“EQ一彩通”,单击即可运行，如图2-7所示，同时，桌面上也出现“EQ一彩通”快捷方式，双击它同样可以启动程序。 
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图2-7

2.2 卸载 

《EQ一彩通》软件提供了自动卸载功能，使您可以方便地删除《EQ一彩通》的所有文件、程序组和快捷方式，用户可以在“EQ一彩通”组中选择“卸载EQ一彩通”，也可在【控制面板】中选择【添加/删除程序】快速卸载。卸载界面如图2-8，此时选择自动选项即可卸载所有文件、程序组和快捷方式。 
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图2-8

第三章 节目编辑详解
3.1节目组成

3.2界面介绍

3.3功能介绍

3.4节目制作流程
3.1 节目组成 

《EQ一彩通》采用分层的节目组织方式，分为四个层次，依次为分组层、显示屏层、节目层、分区层。

最顶层为分组层，分组层主要是用来对多个地点的多个显示屏进行分组管理，如银行、邮局、火车站等各个网点显示屏的管理，一个分组可以包含一个或多个显示屏。

第二层是显示屏层，一个显示屏层节点对应一个显示屏，是一个显示屏节目管理的最顶层，可以包含多个节目。
第三层是节目层，节目层是节目管理的基本单元，可以控制节目的播放时间和播放形式，一个节目层节点可以包含一个或者多个分区。

第四层是分区层，分区是节目组织的最小元素，分区的类型总共有7种，分别是：视频区、图片区、文本区、表格区、时间日期区、计时区、温|湿度\噪音区。
视频区：用于播放各种视频文件，支持多种视频格式（RM、RMVB、SWF、MPG、FLV、AVI、DAT、MPEG、MOV、MP4、3GP等）。 

图片区: 用于播放各种图片，支持多种格式(BMP、PNG、JPG、GIF动画等)。

文本区：用于播放多行、单行、静止文本，支持WORD文档、RTF文件、TXT

文本等多种格式，具有智能行间距调节、左移单行处理功能。 

表格区：用于表格编辑和播放，支持EXCEL格式。 
时间日期区：用于时间和日期显示，支持多种模拟时钟和多种数字时钟。 
计时区：用于计时，支持顺计时和倒计时。 

温|湿度\噪音区：用于显示温度、湿度和噪音。

3.2 界面窗口介绍 

《EQ一彩通》由两个窗体组成：模拟窗口和编辑窗口，如图3-1、3-2、3-3：
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图3-1 模拟显示屏
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图3-2 预览控制窗
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图3-3 节目编辑窗
3.2.1模拟显示屏


模拟显示屏是用来显示用户所要播放的文本、图片、动画、多媒体片断等内容，此处的内容为发送该节目到LED屏幕上的预览效果。
3.2.2预览控制窗口
预览控制窗口是用户播放窗（即LED屏上所显示的内容）是用来显示用户所要播放的文本、图片、动画、多媒体片断等内容。此处的内容为发送该节目到LED屏幕上的预览效果。用来控制节目预览的开始和结束。

3.2.3节目编辑窗口
使用节目编辑窗口进行节目编辑、节目管理和参数设置的主要窗口。由9个区域组成，如图3-3所示：

1- 菜单栏：包含文件、节目编辑、控制、设置、工具、帮助六个子菜单。

2- 工具栏：提供常用功能的快捷操作。
3- 内容编辑栏：为节目编辑的主要区域，内容会根据用户选择的功能不同而改变。，
4- 命令提示栏：及时提示用户所选菜单的功能。
5- 树形节目管理栏：显示屏分组管理及节目管理。
6- 用户名称栏：当前用户的名称。
7- 用户权限栏：当前用户的权限。
8- 通讯状态栏：操作状态及通讯状态的提示。
9- 操作进度栏：操作进度提示。
3.3 功能介绍 
3.3.1菜单
包含文件、节目编辑、控制、设置、工具、帮助六个子菜单。
文件菜单：如图3-4包含新建、打开、保存、另存为、保存数据到U盘或SD卡、打开演示文档、退出。
新建：清空所有显示屏的节目内容，新建一个项目文档。

打开：用于打开以前编好的项目文档。

保存：用于保存当前的项目文档。

另存为：用于把当前的项目文档保存为新的项目文档。

保存数据到U盘或SD卡：把编辑好的项目发送到U盘或SD卡，再把U盘或SD卡直接插入控制器上进行播放。
打开演示文件：用于打开用于演示功能的项目文档，进行功能演示。

退出：用于退出EQ一彩通。
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图3-4 文件菜单
节目编辑菜单:如图3-5包含添加节目、删除节目、添加视频窗、添加图片窗、添加文本窗、添加表格窗、添加时间日期窗、添加计时窗、添加温/湿度|噪音窗。
添加节目：向所选择的显示屏添加一个节目

删除节目：根据用户在树形管理窗中所选择的节点，删除当前节点下的所有内容。

添加视频窗：向当前节目中添加一个视频窗口。

添加图片窗：向当前节目中添加一个图片窗口。

添加文本窗：向当前节目中添加一个文本窗口。
添加表格窗：向当前节目中添加一个表格窗口。

添加时间日期窗：向当前节目中添加一个时间窗口。

添加计时窗：向当前节目中添加一个计时窗口。

添加温/湿度|噪音窗：向当前节目中添加一个温度、湿度或者噪音窗口。
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图3-5 节目编辑菜单

控制菜单:如图3-6，包含开始预览、停止预览、打开显示屏、关闭显示屏、校准时间、定时开关机、发送节目。其中打开显示屏、关闭显示屏、校准时间、定时开关机包含二级菜单（如图3-6中）当前显示屏、当前分组、所有显示屏；发送节目菜单包含二级菜单（如图3-6右）当前显示屏、当前分组、所有显示屏和选择发送。
开始预览、停止预览：用于控制节目的模拟显示。
打开显示屏、关闭显示屏：用于控制显示屏开关。

校准时间：用于校准控制器的时间。

定时开关机：用于设置/取消显示屏的定时开关。
发送节目：用于把编辑好的节目发送到控制里面。
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图3-6 控制菜单

设置菜单:如图3-7包含用户管理、分组设置、升级系统软件、升级应用软件、复位、恢复出厂设置。
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图3-7 设置菜单

用户管理：用于用户的管理，包括权限管理、密码管理。（具体参照设置章节）
分组设置：用于对多个网点的显示屏进行分组管理。（具体参照设置章节）
智能室外扫描配置:用于智能检测显示屏扫描方式。

升级系统软件：用于升级控制卡器的系统软件。

升级应用软件：用于升级控制卡器的应用软件。
复位：重新启动控制器的播放系统。

恢复出厂设置：用于把控制卡的参数及节目内容恢复到出厂时的设置。

工具菜单:如图3-8包含查询控制器信息、查看电脑信息、检测在线控制器、视频格式转换、Flash格式转换、Word、Excel、写字板、画图板、计算器。
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图3-8 工具菜单 





图3-9 控制器参数
查询控制器信息：用于查询当前控制器的信息（如图3-9）。
查看电脑信息：用于查看电脑相关参数，如IP地址。（如图3-10）

检测在线控制器：用于查询与电脑IP在同一网段的所有在线控制器。（如图3-11）
[image: image20.png]ERNEEEHD

wit [®E (&m| ®me | wwir [m&| o [BE(mE| 2
1 512 25  EQEO0I-TL 1921681230 0.1 E® ER 16





图3-11 在线控制器

视频格式转换：用于调整视频的尺寸，以减小视频文件的大小，提高播放的流畅性（如图3-12）。
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图3-12 视频格式转换

Flash格式转换：用于调整Flash的尺寸（如图3-13）。
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图3-13 Flash格式转换
Word、Excel、写字板、画图板、计算器：为用户提供文字、表格、图片编辑的快捷方式。

帮助菜单:如图3-14包含帮助、关于EQ一卡通。

帮助：显示本帮助文件。
关于EQ一卡通：显示软件版本及版权。
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图3-14 帮助菜单

3.3.2工具栏
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图3-15 主工具栏

主工具栏如图3-15，包含12个按钮：
1-新建文档：新建一个全能演播文档，并且保留前一次的参数。

2-打开文档：打开一个现有的全能演播文档。

3-保存文档：保存当前全能演播文档。

4-预览：开始预览当前显示屏的节目。

5-停止预览：停止节目的预览。

6-发送当前显示屏节目：发送当前在树形管理窗中被选中的显示屏节目。

7-发送所有显示屏节目。

8-校准当前显示屏时间。

9-校准所有显示屏时间。

10-用户管理。（具体看参数设置章节）

11-分组管理。（具体看参数设置章节）

12-帮助文档。
3.3.3状态栏
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图3-16 状态栏

状态栏如图3-16，分为5个区域：

1-命令提示区；
2-当前用户名称；

3-当前用户权限；

4-当前操作提示；

5-当前操作进度。
3.4 节目制作流程 

3.4.1第一步:设定显示屏的点数 
模拟显示屏的大小一定要设置正确，否则节目制作完播放时可能只显示一部分或不够大。

设置方法：在树形节目管理窗中选中要编辑节目的显示屏，在右边的参数窗口选中【参数】属性页（如图3-17），根据显示屏的大小更改长度和宽度参数（参数都是以显示点为单位）。
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图3-17 显示屏基本参数

3.4.2第二步:新建节目页        

[image: image28.png]R





图3-18 节目编辑工具

节目页是节目的基本元素。如图3-18节目编辑工具条，点击新建节目页按钮[image: image29.bmp]即可。一个显示屏中可以包含任意多节目页，删除节目页可用删除节目按钮[image: image30.bmp]。

3.4.3第三步:设定节目页属性 
当新建节目页项或选中节目页项，即可设置节目页属性（如图3-19），节目页选项有节目名称、节目播放模式以及定时播放设置。
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图3-19 节目页属性

节目名称选项用于修改树形管理窗中节目页的名称。

播放模式包含正常播放和播放限时两种模式：

正常播放模式—本节目所有节目都播放完一遍，开始播放下一个节目页的内容；

播放限时模式(如图3-20) —本节目页循环播放，直到到达限定时间才开始播放下一个节目页内容。
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图3-20 播放限时

定时方式：包含无定时播放、限定时间段播放、特定时间段播放、按星期播放四种定时方式（如图3-21）。
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图3-21 定时方式

无定时播放：本节目页永久播放。
限定时间段播放：只有当前时间在起始时间和结束时间之间，本节目页才播放（如图3-22）。
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图3-22 限定时间段播放

特定时间段播放：只有当前时间在起始时间日期和结束时间日期之间，本节目页才播放（如图3-23）。
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图3-23 特定时间段播放

按星期播放：只有当前时间在起始时间和结束时间之间，并且当天对应的星期被选中，本节目页才播放（如图3-24）。
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图3-23 特定时间段播放
3.4.4第四步:添加节目窗 
节目页只是一个框架，它可包含最多20个节目窗，各个节目窗中可同时播放不同的文字、图片、表格、动画、视频等。有七种节目窗可选择，点击新建节目窗按钮[image: image37.bmp]后弹出节目选择菜单（如图3-24）：下面分别对七种窗口进行详细介绍。
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图3-24 添加节目窗
3.4.4.1视频窗 
视频窗是用来播放各种视屏及动画文件，可以播放的文件格式包括：rm、rmvb、swf、avi、mpeg、dat、MP4、3gp、WMV等格式，在该窗口中可以添加任意多个文件，如图3-25：（这个确定大小写）
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图3-25 视频窗

添加视屏的一般步骤：点击添加视频文件按钮[image: image40.bmp]，弹出文件选择对话框，选择要添加的文件，如果选择的视频类型为SWF格式，弹出Flash转换对话框（如图3-26），其他格式则弹出视频格式转换菜单（如图3-27）。
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图3-25 Flash格式转换
SWF文件转换工具是一个智能转换工具，操作简洁明了，转换工具会自动获取视频窗的大小，并且自动选择输出文件路径及名称，用户只需要选择Flash开始转换位置和图像质量，图像质量的取值范围是0至10000，10000图像质量最佳，但是文件也最大，一般推荐6500，点击【开始转换】完成SWF文件的添加。
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图3-26 视频格式转换

视频格式转换工具是用来调整视频源的尺寸，减少视频源文件的大小，转换工具会对原有视频进行智能压缩，既保持原有视频的清晰度，又减少原有视频文件的尺寸。转换工具的所有参数都是智能设置，一般用户不需要修改，如果用户要修改参数，请注意参数的取值范围。
视频文件添加成功后，视频窗管理区会显示当前视频的一些参数，如视频文件的名称及视频的格式、视频尺寸、视屏文件的大小、视频的长度等，用户可以设置视频是否静音、音量及拉伸比例（如图3-25）。
用户可以单击[image: image43.bmp]按钮删除视频，单击[image: image44.png]


按钮调制视频顺序。

3.4.4.2图片窗 
图片窗是用来播放各种图片，支持所有常用图片格式，如bmp、jpg、gif、png等，如图3-27：
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图3-27 图片窗

添加图片的步骤是：单击工具栏[image: image46.png]


按钮，弹出文件选择框，选中需要添加的文件名称，单击确定完成图片的添加。
添加完图片后可以设置图片的属性，如图2-28，可以设置的属性包括：进场特技、进场速度、清场特技、清场速度、效果和停留时间。

进场特技（如图3-28）和出场特技（如图3-28）分别为46种和47种。
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    [image: image48.png]



图3-28 进场动作方式和出场动作方式

进场速度和出场速度总共有50个速度等级，分为5个档位和10个级别，在速度标识中，个位代表档位，小数点代表级别，档位代表速度的步长，级别代表每两个步长之间的时间间隔等级。.0-.9代表时间间隔从最小到最大，代表速度从最快到最慢。所以在50个速度等级中，5.0最快，1.9最慢。
效果属性有三个选项,分别是缩放、拉伸、平铺。

停留时间是代表图片完成动画后的静止时间，单位是秒钟。

用户可以单击[image: image49.bmp]按钮删除文件，单击[image: image50.png]


按钮调制文件播放顺序。

3.4.4.3文本窗 
文本窗是用来播放各种文字，可以直接编辑文字，也可以导入外部文件，如WORD文档等，可以同时添加若干个文本，如图3-29：
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图3-29 文本窗

向文本窗中添加文字的一般步骤：点击添加文本按钮[image: image52.bmp]，弹出文本编辑窗口（如图3-30）。
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图3-30 文本编辑

文本编辑工具功能非常强大，可以设置字体、字号、字体颜色、字体样式、背景颜色、行间距、段落的对齐方式等。

工具栏的说明如下：
[image: image54.png]


--新建文档；
[image: image55.png]


--打开外部文档，文件类型有：DOC和TXT；
[image: image56.png]


--保存当前文档； 
[image: image57.png]@A 9~



--分别为剪贴、复制、粘贴、撤销和重做；
[image: image58.png]


--分别为左对齐、左右居中、右对齐；

[image: image59.png]


--分别为顶对齐、上下居中、底对齐；

[image: image60.png]I~ 7



--单行选项用于单行文本显示，如果在显示屏只想显示一行文本，选择本选项，软件会做优化处理，使左移效果更平滑、连续；
[image: image61.png]Bt A1



--更改列表中文档的名称；
[image: image62.png]e <z <



--分别用来设置字体、字号和颜色；

[image: image63.png]


--分别用来设置字体加粗、倾斜和下划线；

[image: image64.png]


--设置背景色；

[image: image65.png]mEE: Lo -



--设置行间距。

编辑好文字直接关闭编辑窗口即完成文字的添加。

如果想重新编辑添加好的子文件，选中需要重新编辑的文件，单击工具栏[image: image66.png]


按钮，弹出文本编辑框，修改好内容直接关闭编辑窗即可。
用户可以单击[image: image67.bmp]按钮删除文件，单击[image: image68.png]


按钮调制文件播放顺序。

动作方式设置参考【图片窗】节。

如图要实现静止文本显示，把进场方式设置为“翻页”，清场方式选择“不清除”，停留时间填写100000即可。

3.4.4.4表格窗 
表格窗是用来播放各种表格及一些对齐文档，如图3-31：
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图3-31 表格窗

添加及导入表格的步骤：单击工具栏[image: image70.png]


按钮打开表格编辑窗（如图3-32），[image: image71.png]


按钮为表格再编辑，编辑好表格直接关闭编辑窗口，完成表格的添加。
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图3-32 表格编辑窗
表格编辑的工具栏介绍如下：
[image: image73.png]


--清空当前表格内，重新新建一个表格；

[image: image74.png]


--打开外部文档，支持的文件类型有：xls、xlc和stb；

[image: image75.png]


--保存当前表格到文件； 

[image: image76.png]


--合并单元格； 

[image: image77.png]


--拆分单元格； 

[image: image78.png]


--增加单元格，单击会弹出增加单元格对话框（如图3-33）；
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图3-33 添加单元格选项

在添加单元格属性对话框中可以设置需要添加的单元格的类型、数量以及位置。
[image: image80.png]


--删除单元格，单击会弹出删除选项框(如图3-34)；
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图3-34 删除单元格属性

[image: image82.png]


--分别为设置单元格左对齐、左右居中、右对齐；

[image: image83.png]


--分别为设置单元格顶对齐、上下居中、底对齐；

[image: image84.png]


--设置所选中的单元的宽度相同，等于所选中的单元格中左上角单元格的宽度；

[image: image85.png]


--设置所选中的单元的高度相同，等于所选中的单元格中左上角单元格的高度；

[image: image86.png]


--设置字体、字号、字体颜色、字体加粗、字体倾斜、字体下划线以及单元格背景色；

[image: image87.png]Fits:



--网格的颜色，如果不想显示网格，可以把网格颜色设置为黑色；

添加完表格后，可以设置表格的动画方式，具体参考【文本窗】节。
3.4.4.5时间日期窗 
时间日期窗是用来显示当前时间和日期，时钟分为模拟时钟（如图3-35）和数字时钟（如图3-36）两种，效果如图3-37：
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图3-35 模拟时钟
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图3-36 数字时钟
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图3-37 时间日期效果
时间日期的设置选项比较多，下面介绍常用选项：
【显示风格】总共有七种风格，如图3-38：
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图3-38 时间日期风格

【时差】选项可以调整时间日期，以实现多个时区同时显示；
【时钟形状】总共有4种形状供用户选择:圆形、椭圆、正方形和圆形。

【时标】【分标】总共有4种形状供用户选择：圆形、圆角、方形和数字。
3.4.4.6计时窗 
计时窗可以实现正计时和倒计时显示，并且可以精确到秒（如图3-39）：
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图3-39 计时窗

计时编辑窗可以设置计时窗的字体、字号、颜色以及字体风格，同时可以控制天数、小时、分钟、秒、多行及正负号的显示与否。还具有方便的日期选择工具（如图3-40）。
[image: image93.png]



图3-40 选择到达日期

3.4.4.7温/湿度|噪音窗 
温/湿度|噪音窗是用来显示温度、湿度以及噪音（如图3-41）：
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图3-41 温/湿度|噪音

注意：温度、湿度及噪音的显示都必须外接相应的传感器！

3.3.5第五步:设定节目窗口选项 
节目窗口选项（如图3-42）可以设置节目窗口的名称、边框类型、边框颜色、窗口的位置及大小。
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图3-42 节目窗口选项
3.3.6第六步:保存工程文件 
经过上面五个步骤，已经完成一个节目页制作，如需多个节目页，请重复第二到第五步即可。制作完节目页，请不要忘记存盘。点击存盘按钮[image: image96.png]


或选择菜单文件——〉保存。

3.3.7第七步:发送节目 
完成所有节目的编辑后，可以点击[image: image97.png]


播放按钮预览节目的效果，如果节目达到预期效果，最后一步就是要把节目发送到控制器里面进行脱机播放。
控制器即可以从自身的FLASH播放节目，也可以从U盘或SD卡中播放节目，播放顺序是：FLASH-》U盘-》SD卡。EQ一彩通可以通过网络向FLASH、U盘和SD卡中发送节目，也可以把节目直接保存到U盘或SD卡中，然后再插到控制器上进行播放。
通过网络发送节目的步骤：

首先，在树形节目管理窗中选中需要发送节目的显示屏，然后选择菜单【控制】-》【发送节目】-》【当前显示屏】，或者单击右边【发送节目】属性页中的【发送节目】按钮（如图3-43）完成当前显示屏节目的发送。
[image: image98.png]ERE




图3-43 发送节目

直接保存节目到U盘或SD卡步骤：

首先，把U盘或SD卡连接到电脑，然后，在树形节目管理窗中选中需要发送节目的显示屏，选择菜单【文件】-》【保存数据到U盘或SD卡】弹出U盘或SD卡盘符选择框（如图3-44），单击确定按钮开始数据保存。
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图3-44 保存到U盘或SD卡
第四章 参数设置
4.1分组设置

4.2用户管理

4.3显示屏基本参数设置

4.4网络参数设置

4.5扫描参数设置

4.6同步播放设置

4.7定时开关机设置

4.1分组设置

显示屏分组管理即把显示屏按照用途、大小或者区域进行分组，用户通过分组可以实现对多个显示屏进行统一有效的管理。

分组设置步骤：选择主菜单【设置】-》【分组管理】子菜单，打开显示屏分组管理界面，如图4-1：
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图4-1 分组设置

分组界面分为三部分，最左边是分组列表框，列出所有的分组名称，中间为所选分组中包含的显示屏列表，最右边为所有显示屏的列表。

单击【添加分组】按钮，向分组列表中添加新的分组，【删除分组】即从分组列表最后删除分组，单击【添加显示屏】按钮向显示屏列表中添加新显示屏，【删除显示屏】即从显示屏列表最后删除一个显示屏。在分组列表中双击分组名称弹出分组名称修改对话框（如图4-2），在显示屏列表中双击显示屏名称弹出显示屏名称修改对(如图4-3)。
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图4-2 修改分组名称            图4-3 修改显示屏名称
在中间显示屏列表中选中一个显示屏，单击[image: image103.png]


按钮把显示屏从当前分组中删除；在最右边显示屏列表中选中一个显示屏，单击[image: image104.png]


按钮，可以把选中的显示屏添加到当前的分组中。
4.2用户管理

用户管理是用来设置不同用户的不同权限，实现显示屏的安全管理，防止显示屏内容被恶意更改。

首先说明，只有拥有管理员权限的用户才能进行用户管理设置，软件安装是的默认用户名是“admin”，密码为空，拥有管理员权限。

用户管理设置的步骤：

选择主菜单【设置】-》【用户管理】子菜单，弹出用户登录对话框（如图4-4）：
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图4-4 用户登录

只有密码正确并且拥有管理员权限的用户才能进入到用户管理界面（如图4-7），否则将提示密码错误或权限不够（如图4-5、4-6）。
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图4-5                     图4-6
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图4-7
用户管理界面包括四个按钮：【添加】、【修改】、【删除】和【退出】，还包含一个选择项。【添加】按钮用来添加新用户，单击会弹出用户信息设置框（如图4-8），用来设置用户名称、密码以及权限，用户权限分为三类：管理员、普通用户和受限用户。管理员权限可以使用本软件所有功能，普通用户使用除了设置控制器扫描方式外的所有功能，受限用户只能使用本软件的编辑功能，不能发送节目和设置扫描方式。【修改】按钮用来修改用户信息，【删除】按钮用来删除用户。
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图4-8
如果【软件启动显示登录对话框】选择项被设置，软件启动的时候首先弹出用户登录对话框（如图4-4）；

4.3显示屏基本参数设置

显示屏的基本参数包括：显示屏名称、长度、宽度、亮度等级、行扫描调整、通讯方式和控制器类型。
设置步骤：

首先，在树形节目管理窗中选中需要设置参数的显示屏，然后，在右边显示屏属性页列表中选择【参数】属性（如图4-9）。
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图4-9 参数设置

显示屏亮度分为16个等级，1级最暗，16级最亮，行扫描调整是用来调整行扫描顺序的，有三个模式：+1、正常、-1。

调整好所有参数后，点击【设置参数】按钮，把参数设置到控制器里面。
4.4网络参数设置

网络参数包括：IP地址、子网掩码、网关和MAC地址（如图4-10）。
在【新参数】区域中修改好新的IP地址、子网掩码、网关，如果要修改MAC地址，必须选中【MAC修改】选项，然后点击【设置网络参数】按钮完成参数的设置。
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图4-10 网络参数设置

4.5手动扫描参数设置

警告：非专业人员请勿修改扫描参数！

扫描方式设置是在显示屏操作中最关键的一个步骤，扫描参数设置的是否匹配直接关系到显示屏能否正常显示以及显示的效果。

扫描参数的设置步骤：

首先，在树形节目管理窗中选中需要设置参数的显示屏，然后，在右边显示屏属性页列表中选择【扫描方式】属性页（如图4-11）。
在图4-11中，总共有12个参数供用户设置，包括：扫描模式、数据打折、行顺序、列顺序、数据方向、OE方向、次列顺序、打折点数、颜色顺序、行译码、显示芯片和灰度等级。
扫描模式有5种：静态扫描、1/2扫描、1/4扫描、1/8扫描、1/16扫描；

数据打折模式即每区行数：每区16、8、4、2、1行，这个参数与扫描模式相关；

行顺序：如果数据在存在打折，行顺序方向表示数据打折的方向；
列顺序：表示数据在列方向的排列顺序；

数据方向：是表示显示屏是在高电平亮还是在低电平的时候亮；

OE方向：表示输出使能的有效电位；

颜色顺序：用来调整显示屏红绿蓝灯的排列顺序；

行译码：表示显示屏行译码的方式；

显示芯片：显示屏驱动芯片的类型；

灰度类型：灰度等级的选择；
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图4-11 扫描方式设置1
根据显示屏的硬件属性调整好扫描基本参数后，点击【设置扫描方式】按钮进入显示屏效果调整界面（如图4-12）。
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图4-12 扫描方式设置2
显示屏效果调整设置界面分为三个区域：当前显示屏特性区、性能/效果设置区、参数显示区。“当前显示屏特性”区用来显示显示屏的一些基本扫描参数，“性能/效果设置”区用来调整显示屏的时钟频率、刷新频率以及行消隐参数，“参数显示”区用来提示控制器的性能参数。

调整好参数后，点击【设置】按钮把参数设置到控制中，如果显示屏效果达到理想效果，可以点击【保存到文件】按钮把当前配置参数保存到外部文件，以后再用的时候，点击【从文件加载】按钮从外部文件加载配置参数，点击【默认配置】按钮进行默认配置。
本节配置只针对专业人员，非专业人员请参考【智能配置】章节。

4.6智能扫描参数设置

智能扫描参数设置是用来快速识别显示模块的扫描参数。
选择【设置】菜单下的【智能室外扫描配置】子菜单，在弹出的密码框中输入“888”，在弹出的“智能设置向导-第一步”属性框中，更加显示模块修改其中参数，然后点击下一步。
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图4-12 智能设置向导-第一步

输入排线根数：一个模块的输入接口个数；(即模块有几个输入插针)
每根排线数据组数：即每个输入接口中有几组数据；
长度点数，高度点数：模块长度方向和高度方向的点数；
行译码方式：138正向译码、138反向译码、无译码；

灰度等级：总共有8中灰度等级，256级、1024级和4096级；
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图4-13 智能设置向导-第二步

观看显示屏上的变化选择相应的变化状态。
勾选住“状态自动变化”，显示屏每隔一秒钟变化一次状态。
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图4-14 智能设置向导-第三步

观看显示屏上的变化选择相应的变化状态。

勾选住“状态自动变化”，显示屏每隔一秒钟变化一次状态。
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图4-15 智能设置向导-第四步

正面观察模块右上角的区域，用鼠标左键在表格中单击相应的位置，知道红点不在本方格内，如果点错单击【回退】按钮后退一步，点击【复位】按钮重新开始选择，选择完毕单击【下一步】。
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图4-16 更改上屏时钟和刷新频率

更改好频率和刷新率，单击【设置】完成参数设置，最后单击【退出】按钮退出。
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图4-17 智能设置向导-第五步

观察模组右上角是否显示方格中的折线，如果显示折线，单击【完成】按钮完成智能扫描配置，否则，单击【取消】按钮重新设置。
4.7同步播放设置

同步播放可以实现整个显示屏或部分区域与电脑显示器的同步显示。同步播放设置是用来设置同步播放区域的大小和位置（如图4-13）。
显示屏坐标是以显示屏左上角为原点，向右为X轴正方向，向下位Y轴正方向，区域长度和宽度都是以“点”为单位，设置好显示屏同步区域的位置和大小后，选中【显示/隐藏边框】选项，调整显示器的同步区域（如图4-14），最后，点击【开始同步】按钮开始同步显示。
注意：同步播放的时候保证控制器里没有节目，或者对应的区域没有内容！

[image: image120.png]XHE FEEE® BHO BEO TAD BHO
SdHl > K=K 8RO
Yg 0y % Ga @ #EwE |2 w|A % FA7F] e

W
S w A ErRLECD R iz
= A mER _ -
S % BFEAL BrReEch  ReEE i
WA —
:P Jsanery I RRESE [ RRE
B8
R T RES e
i

BATERTEBH » BUSHI]
ENAR!

FA

s fadnin

o
@
&

B





图4-18 同步设置

[image: image121.png]



图4-19 显示器同步区域

4.8定时开关机设置

定时开关机功能是实现显示屏的定时开机和关机。选择【设置】-》【定时开关机】-》【当前显示屏】子菜单，弹出定时开关机设置对话框（如图4-15，4-16），选中【设置定时开关机】选项，点击【确定】按钮设置定时开关机，选中【取消定时开关机】选项，点击【确定】按钮取消定时开关机。
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图4-20 设置定时开关机
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图4-21 取消定时开关机

第五章 常见问题及解答

1、如何显示静止文本？

答：通过添加文本窗编辑好文字内容，然后在动画方式设置中进场方式选择【翻页】，清场方式选择【不清除】，停留时间设置1000000。
2、如何给表格添加标题？

答：在需要添加标题的表格区域上面添加一个文本区即可。
3、如何查看控制器的参数?

答：首先，在树形节目管理窗中选中需要查看参数的显示屏，然后，选择主菜单【工具】-》【查询控制器信息】子菜单，如果控制器通信正常，将弹出控制器信息框（如图5-1）。
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图5-1 控制器信息
4、如何查看电脑当前IP地址？

答：选择主菜单【工具】-》【查看电脑信息】（如图5-2）。
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图5-2 电脑信息
5、如何查看所有在线控制器的信息？

答：选择主菜单【工具】-》【检测在线控制器】（如图5-3）。
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图5-3 检测在线控制器
6、如何把一个显示屏的节目发送到多个控制器？
答：选择主菜单【控制】-》【发送节目】-》【智能发送】（如图5-4）。在【节目源显示屏】中选择编辑好节目的显示屏，在【在接收节目显示屏列表】中，勾选中需要接受节目的显示屏，点击【确定】按钮开始发送节目。
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图5-4 节目智能发送[image: image128.png]
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